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Proyector IP65 en polimero técnico.
Polivalente por su amplia gama de reflectores.
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Materiales Equipos FICHA TECNICA

+ Cuerpo: Equipos para [dmparas Vsap, Vmh

polimero técnico. y Vm. En las versiones Vsap-Vmh GRADO DE PROTECCION

* Reflector: utilizar ldmparas Vmh segun tabla de P65

aluminio anodizado. intensidades (A), pag. 27. clase [0

- Difusor: 1K09

vidrio de cierre templado. Instalacién REFLECTOR

- Sistema de cierre: Fijacién por lira. Asimétrico: A 40°

tornilleria inoxidable. Prensaestopas M20. Simétrico: S 30°

* Lira: S 200

acero zincado y pintado. Certificaciones ’ Cénico:  C
Conforme norma EN-60598-1 & 2-3. 47 EEEL

Lamparas AN/ 230v-50Hz

+ Vsap ovoide, tubular y lineal /G“E m

(50W a 150W). =3 0,12m?

+ Vmh ovoide, tubular vy lineal - _ A 55k

(50W a 150W). § z COLORES

Utilizar ldmparas Vsap de 70W € € I 89005 -negro RAL 9005-

sin arrancador incorporado. CARGO RAEE

Portaldmparas: RX7s y E-27. ’E<I 0,85¢

Se suministra sin ldmparas. 6 CERTIFICACION e

PR22 S20
PR22 C
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LUMINARIAS PROYECTORES
PR22

CONFIGURADOR

ACABADO REFLECTOR

BK9005 A40

Asimétrico 40°
S30

Simétrico 30° i
S20

Simétrico 200 |
c

Cénico ‘

FOTOMETRIA

PR22 A40 Vsap 70W PR22 S30 Vsap 70W
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PR22 C Vsap 70W
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POTENCIA CLASE EQUIPO REGULACION

Vsap-Vmh 50 Cll EM N

a— @ electromagnético é
Vsap-Vmh 70 EL 2N+

—= electrénico con linea de mando é
Vsap-Vmh 70* 2N-

a__—>o sin linea de mando @
Vsap-Vmh 150

[ —

* Utilizar ldmparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado

TABLA DE CONFIGURACION

PR22 cl cn
N 2N N 2N
$30/520
Vsap-Vmh 70wy 150w °
A40/C
Vsap-Vmh 70wy 150w °

REFERENCIAS PROGRAMA BASICO

ACABADO REFLECTOR POTENCIA CLASE EQUIP. REG. cODIGO DESCRIPCION
BK9005 A40 Vsap-Vmh 70* Cll EM N 50-70298 PR22MB 1xSD70 RX7 A0O5C BK9005 GTF C2
BK?005 A40 Vsap-Vmh 150 Cll EM N 50-70300 PR22MB 1xSD150 RX7 AD5C BK9005 GTF C2
BK9005 S30 Vsap-Vmh 70* Cll EM N 50-70292 PR22MB 1xSD70 RX7 S05C BK9005 GTF C2
BK9005 S30 Vsap-Vmh 70* Cll EM N 50-70293 PR22MB 1xSE70 E27 S05C BK9005 GTF C2
BK9005 S30 Vsap-Vmh 150 Cll EM N 50-70297 PR22MB 1xSD150 RX7 S05C BK9005 GTF C2
BK9005 S20 Vsap-Vmh 70* Cll EM N 50-70289 PR22MB 1xSD70 RX7 S05B BK9005 GTF C2
BK9005 S20 Vsap-Vmh 150 Cll EM N 50-70291 PR22MB 1xSD150 RX7 S05B BK9005 GTF C2
BK9005 C Vsap-Vmh 70 Cll EM N 50-70286 PR22MB 1xSD70 RX7 CO3F BK9005 GTF C2
BK9005 C Vsap-Vmh 150 cll EM N 50-70288 PR22MB 1xSD150 RX7 CO3F BK9005 GTF C2
* Utilizar ldmparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado

ACCESORIOS DISPOSICION copIGo DESCRIPCION
Recambio vidrio 50-70271 77 GLASS COVER PR22
Lamas anti-deslumbrantes orientables hor. 260x210 50-70880 77 SLAT H PR22

vert. 260x210 50-70882 ZZ SLATV PR22
Brida sujecion a tubo 50-70133 77 CLAMP TUBE PR
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